
WATTONBOARD 
Le groupe électro-solaire

WATTONBOARD est un groupe électro-solaire. Source 
d’électricité autonome et silencieuse, sans émission de CO², 
WATTONBOARD se déploie en 30 min.

WATTONBOARD produit votre énergie 
où vous voulez, comme vous voulez !

Simple à utiliser

À la manière d’un groupe 
électrogène, WATTONBOARD se 
transporte facilement et produit 
de l’électricité autonome là où 
on l’installe. WATTONBOARD ne 
nécessite aucun outillage pour être 
déployé.

Déployable à volonté
. Au sol

. Sur remorque

. Sur pick-up

. Sur des conteneurs

. Sur des bungalows 

Production autonome 
d’énergie

. Zéro émission de CO² et silencieux

. Plug & play

. Batterie de 10 kWh 

. Installation en 30 min
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+33(0)5 62 30 52 51  
contact@monkilowatt.fr   
Immeuble Atria 8
8 esplanade Compans Caffarelli 
31 000 Toulouse
www.monkilowatt.fr

Caractéristiques électriques Caractéristiques mécaniques
Puissance 4,5kWc (module PV français) Longueur 2,45m

Onduleur 5kVA Largeur 1,3m

Batterie 9,6 kWh / 11,3 kWh Hauteur 1,4m

Tension 230V Masse 950Kg

Connectable au réseau électrique Passage de fourche latéral et longitudinal

Backup groupe électrogène 5kVA (option) 4 points d’ancrage/levage

Boîtier sectionnement et TGBT Ossature en aluminium

Mise à la terre 30m² de surface occupée une fois déployé

Entièrement plug and play Pieds de niveau réglables

Garantie 2 ans
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S PARALLÉLISATION
Plusieurs WATTONBOARD 
peuvent être reliés entre 
eux pour ne faire qu’un 
seul système 

TROPICALISATION
Thermique
Poussière, sable

1 BACKUP GROUPE 
ELECTROGÈNE
Démarrage piloté

2 DÉSASSEMBLAGE
Se démonte en bloc de 
200k max pour portage 
manuel

3 4

Transportable à souhait

Remorque                         Camion                            Pick-up                              Camionnette                 Chariot élévateur        Héliportable


